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MCD202软启动器，类似MCD201，但是有增强的软启动功能和各种电机保护功能
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功率7.5—110KW@400V
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200—575V主电压
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100—440V AC或24V AV/DC控制电压
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具有电流限制启动、初始电流调升、定时电压调升、软停止、电机保护功能 
软启动器保护装置、产品、设备和环境
AC电机直接与主电源相接，可尽快达到额定运行速度。这种方式从电源获取最大电流，并通过其最大转矩令应用装置加速运作。由于应用装置不同 ，可能会产生不同的问题。泵、传送带、离心机和带锯必须慢速启动，而且有时候要慢速停止，以防水锤力等机械抖动，或拉坏镶条、接合器和电机轴。设备可能会 受到损伤，运作进程和应用装置可能会受影响。如果快速启动这些沉重的惯性应用装置，还可能会损坏电机和电源。

相位控制的原理
软启动器是一种电子设备，调节输入电机的电压，可令应用装置从完全静止平稳过渡到全速运行。
VLT软启动器系列均采用相位控制的原则：以背靠背的两只晶闸管来升高电机电压。在某些VLT软启动器中，电流转换器测定电机电流，并提供反馈来启动电流 控制，同时还具备多种保护电机和应用装置的功能。

软启动器可应用于广泛的领域
根据应用装置的不同，软起动/停止可用多种方式加以控制。一些应用装置需要非线性的升压装置，因此可根据实际获得的电流来提高电压。相反，带锯往往需要直 流制动装置提供的快速断开功能。另外，许多应用装置需要一个启动转矩瞬间发挥作用，随后再进行软加速。VLT软启动器涵盖所有这些应用装置，而且还能应用 到更多领域。

软启动优于星/三角形及自耦变压器起动
软启动器与星/三角形自耦变压器相比有很多优越之处。星/三角形启动器降低起动电流，但在星/三角形转换时有一个破坏性的转矩瞬态。而且，星/三角形起动 不能选择最佳起动电流。也就是说，有时候在星型连接中负载不能加速到达全速，而使星/三角形起动装置完全失效。星/三角形起动器不能影响电机的停止方式， 而使电压下降无法控制。自耦变压器降低起动电流，还对起动电流进行一定程度的控制。但在电压切换时，自耦变压器启动器不会消除转矩中的跳跃现象。

益处泵
● 在起动和停止中，降低管道中的液压震动。
● 降低电机轴的机械应力
● 降低起动电流
● 低电流保护，防止因管道阻塞或低水位现象而引起的损坏(MCD3000)
● 自动复位功能，可确保无人操作的泵站连续工作(MCD3000)
● 相旋转保护，能防止因泵的倒转而造成的损坏(MCD202和MCD3000)
● 瞬间过载保护，防止因碎片吸入泵中而引起的损坏(MCD202和MCD3000)

传送带
● 控制起动，不产生机械抖动，而对产品和应用装置造成损坏。
● 令传送带拉伸最小化，减小平衡应力。
● 控制停止，无机械抖动
● 理想的软起动性能，即使是变化的起动负载，如煤传送中起动负载或空载(MCD202和MCD3000)
● 延长机械寿命

压缩机
● 降低机械震动，延长压缩机、联轴器和电机的寿命
● 限定起动电流，使得大型压缩机即使在最大功率受到限定时也能起动
● 相旋转保护，防止反向运转（MCD202和MCD3000）
● 瞬间过载保护，防止液氨进入压缩器螺钉而可能造成的损坏。(MCD202和MCD3000)

风扇
● 转矩平稳，防止机械震动
● 降低星/三角形起动的起动次数

离心机
● 转矩平稳，防止机械应力
● 降低星/三角形起动的起动次数
● 因有直流制动装置和软制动而降低了停止次数

带锯
● 减少锯条更换的次数，因为软制动功能使电机迅速停止。（MCD3000）
● 起动时转矩无抖动延长了锯条的使用寿命
● 锯条矫正容易。缓慢加速能使锯条通过轨迹时无抖动现象
● 可供工作过载，可防止工作过载（MCD3000）
● 电机热模型（MCD202和MCD3000）是根据所连接电机的实际过载能力建立的，并只有在绝对必要时断开。

远程操作
通过专用的远程操作器可对VLT 软启动器进行远程操作。操作器（IP54/NEMA12）装在盒子正面，可对使用 Rs485 串行通讯的软启动器进行遥控、状态指示和电机监控。操作器特点如下：
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串行通讯
MCD201和MCD202配有以下串行通讯可选插件模块：
● DeviceNet*
● Profibus*
● Modbus RTU
● AS-i*
MCD3000的串行通讯可选模块有：
● DeviceNet
● Profibus
● Modbus RTU

