丹佛斯 MCD®3000 全数字式软启动器    
·7.5-800 kW，400V，根据AC53a3-30:50-10
·HVAC 应用。
·提供软启动和软制动
·保护电动机和设备的优良特性
·监控电动机和设备，即使在旁路也可以
·安装标准版本可以安装在墙上
·内置本地控制面板，带有显示器

工作原理
      电机电压是受相位分割原理控制的。每个相位中的两个闸流体执行电源转换，能使起动装置处理高的起动转矩及经常性的起动和关闭。电流变压器测定电机电流，为 电机起动的恒定电流控制提供反馈，同时也为许多电机保护及应和保护功能提供反馈。

电缆
      电源、电机和旁路连接器。棒型，带螺纹，可固定缆端卸套的螺栓。
      控制电缆连接端子为0.14m-1.5m2/26-16AWG。
      控制卡提供的连接：端子块为2.5m-4m2/14-12AWG。
      底板可移动，包括一个用于电缆引入线的带孔模板。

短路输入
      起动/停止。可按双线的脉冲（四线）起动/停止的指令。
      复位。
      参数集：供在两个电机参数集之间选择。

信号输出
      三个继电器输出（可编程序），可控制：
      线路，旁路和DC制动接触器。
      输出运行，断开，输出开和高/低电流标志信号。

旁路
      如软启动装置安装在没有通风环境的机箱内，应使用一个旁路接触器，以防止工作时过热软启动器内有导体与旁路接触器连接。这可以使MCD3000软启动装置 能测定电机电流及保留所有的电机保护功能，即使旁路接触器已关闭。

EMC
      符合IEC947-4-2产品标准的要求，交流半导体电机控制装置和起动装置。

电源
      电源电压：3×100-525VAC-T5
      3×200-690VAC-T7
      在定货时请指出电压范围：
      电源频率：50/60Hz
      控制电压：230V（+10%/-15%）
      400V（+10%/-15%）
      若用其它控制电压，可在软启动器内安装一个变压器
      周围最大温度40℃
      核准：UL（未定），CE，CSA，C
      热敏电阻输入
      断开范围：>2.8千欧

选型
      选型不应只根据电机的尺寸规格。还必须考虑到要求的起动电流。
      保护及操作方便
      MCD3000软启动器克服了电机的直接起动和停止的缺点，它是首屈一指的。另外它还为电机其应用提供了最全面的保护，包括：
电机
      对电机负载进行临监测，计算电机温度。该数值显示器上以最大温度的百分比显示，即使电源切换了，该功能依然有效。
应用
      低电流保护，适合于确保泵不会空转。
      堵转保护，检测出由于外部杂质引起的堵转。
      相序保护。防止反向。
      相不平衡保护。
      丹佛斯的MCD3000软启动装置增加了一系列对用户有利的优点，包括：
安装方便
      MCD3000软启动装置可靠墙安装，为电缆密封和封端留出足够的空间。
      并行安装无间隙（较大的规格只有100mm的间隙）
      在控制电机时，不需要增加任何其它设备
操作方便
      在基本操作中，只需调整一个参数。
      在高水平控制和保护时，只需调整几个参数。
      不需现场校准即可正确运转。MCD3000软启动器的电流测定量达到±5%的工厂精确度。
      有带显示屏的本地控制器。

